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MONTAZ ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA;
TRZPIENIE ZELBETOWE TZ1 O WYMIARACH 24X24CM ZBROJONE 4X12MM,
STRZEMIONA FI6 CO 20CM

SLUPY ZELBETOWE SZ1 O WYMIARACH 24X36CM ZBROJONE 4X12MM, STRZEMIONA
FI6CO 20CM

NADPROZA ZELBETOWE NZ1 O WYMIARACH 24X30CM ZBROJONE 4X12MM DOLEM |
4X12MM GORA, STRZEMIONA FI 6 CO 15CM

MINIMALNA DEUGOSC OPARCIA WYLEWANYCH NADPROZY ZELBETOWYCH NA
SCIANACH MUROWANYCH TO 20CM;

NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH GR. 24CM WYKONAC WIENIEC
ZELBETOWY 24X30CM ZBROJONY 4X12MM | STRZEMIONAMI FI 6 CO 20CM
WYMIARY PODANO W CM, NIE ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU, WYMIAROWANIE
WG ARCHITEKTURY, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

RYSUNEK ROZPATRYWAC Z ODNOSNYMI RYSUNKAMI BRANZOWYMI ORAZ
RYSUNKAMI KONSTRUKCYJUNYMI.
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MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

eBETON: C20/25 (B20)

eBETON WYROWNAWCZY: C8/10 (B10)

eSTAL ZBROJENIOWA: A=l (St3S) do 8 (wigcznie)
A—IIN (RB500) ponad #8
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Przedsigbiorstwo Ekologiczne "MARKO"

Marek Maslowski ﬁ&f_:

STOWARZYSZENIE WSPOLNIE DLA ROZWOJU SOLECTWA ZAWODZIE; PB
ZAWODZIE 42-260 UL DLUGA 120 GMINA POCZESNA
BUDYNEK LOKALNEGO CENTRUM AKTYWNOSCI

ZAWODZIE GMINA POCZESNA, UL KOLEJOWA DZ. NR 358
OBREB ZAWODZEE
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